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Que dit la r� glementation : Que dit la r� glementation : 

-- Arrêt� du 25 f� vrier 1975 modifi� ::

Au moment de l’application, toutes les précautions doivent êtres respectées pour la protection du voisinage 
et de l’environnement afin d’éviter l’entraînement des produits antiparasitaires vers les lieux énumérés ci-
dessous, quelle que soit l’évolution des conditions climatiques :

Ø habitations, parcs et jardins
Ø bâtiments et parcs d’élevage, ruches et ruchers déclarés
Ø points d’eau consommable par l’homme et les animaux ainsi que les périmètres de protection des captages 

(définis par l’art. L 20 Code de la Santé Publique)
Ø cultures et lieux qui, d’après la réglementation en vigueur, ne doivent pas être traités avec le produit utilisé
Ø bassins de pisciculture, aquaculture, …
Ø littoral maritime, cours d’eau, canaux de navigation, d’irrigation et de drainage, lacs et étangs d’eau douce 

ou saumâtres, fossés d’assainissement de voies raccordées à ces lieux.
Ø d’une façon général, toutes propriétés et biens appartenant à des tiers.

-- D�c ret du 20 d�ce mbre 2001 ::

Lors du remplissage du pulvérisateur à partir du réseau d’alimentation en eau potable, il faut prendre les 
dispositions nécessaires pour éviter toute contamination du réseau par les produits phytosanitaires.
Ceci concerne aussi bien des contaminations ponctuelles que des contaminations diffuses.

D� c. 2003



Une aire de remplissage adapt�e �  son exploitationUne aire de remplissage adapt�e �  son exploitation
Quels sont les principaux am� nagements pou r limiter les risques 

de pollutions pon ctuelles par les produits phytosanitaires ?

1 - La majorit� des po llutions pon ctuelles est 
due � des prob lèmes li � s � la pr� paration 
de la bou illi e et au remplissage du 
pu lv� risateur ou encore �  une gestion 
inadapt�e des fond s de cuve.   

2 - L'am� nagement d'un po ste de 
remplissage du pu lv� risateur est 
ind ispensable pou r  s�c uriser la 
pr� paration d e la bou illie et � viter la 
contamination du  sol et des ressources 
en eau.

Quels sont les risques majeurs au moment du remplissage ?Quels sont les risques majeurs au moment du remplissage ?11
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Inventaire des causes de po llutions «Inventaire des causes de po llutions « acc identellesacc identelles » » 

Sources : Agence de l’eau SeineSources : Agence de l’eau Seine--NormandieNormandie

1 - Pour s�c uriser les principaux risques de po llutions pon ctuelles par les phytosanitaires pendant la 
phase de pr� paration d e la bou illi e, diff � rents am� nagements et � qu ipements do ivent être r�a lis�s :

Quels am� nagements �  r�a liser pou r s� curiser l'aire de remplissaQuels am� nagements �  r�a liser pou r s� curiser l'aire de remplissa ge ?  ge ?  22

Risques Solutions Prix €HT

D� bordement de la cuve 
au rempli ssage

Retour de la bou ill ie dans 
le r� seau

Renversement accidentels

Fuites

Lessivage des eaux 
pluviales

- Calculer avec pr�c ision le volume d'eau n �ces saire.
- Surveill er le pu lv� risateur pendant la phase de remplissage :

* � pa rtir de la jauge du pulv� risateur,
* � l'aide d'un volucompteur.

- Utili ser une cuve de pr�s tockage :
* avec un robinet � flotteur d 'arr� t,
* d'un volume inf� rieur au pulv� risateur.

- Mett re en p lace un d ispositif antid� bordement :
* avec un volucompteur � a rr� t automatique.

- Employer un antimousse autoris� pou r cet usage.

350 �  450
800 �  1 300

800 �  1 000

Cr�e r une discontinuit� e ntre l'alimentation en eau et la cuve du 
pu lv� risateur :

- Utili ser une potence pour � viter que le tuyau ne trempe dans la cuve.
- Utili ser une cuve interm� diaire emp� chant une liaison directe entre le 

r� seau et la cuve du pulv� risateur.
- Un clapet anti-retour (conforme � la norme NF anti-pollution).

150 �  180
800 �  1 300

100 �  150

Il faut manipuler les produits avec pr� caution:

- Eviter les transvasements inutiles
- Pr�v oir un  bac d'incorporation plac� � hau teur d'homme (� viter de se 

hisser sur la cuve pour acc�de r � l 'orifice de remplissage).
- Construire une aire de remplissage � tanche permettant de r� cup� rer 

les d� versements.

700 �  900

2 000 � 2 500

L'entretien r� gu lier et le contrôle de l' � tat de fonctionnement du 
pu lv� risateur permettent d'�v iter une grande part des risques de
fuites :

- V� rifier l' � tanch� it� des diff � rents � l� ments du pulv� risateur 
(op� ration diagnostic pulv� risateur).

- Construire une aire de remplissage � tanche.

100

2 000 � 2 500

- Am� nager l'aire de remplissage afin de g� rer les eaux de pluies
tout en permettant de contrôler la r� tention au cours du remplissage

- Placer le poste de remplissage sous abri

2 000 � 2 500

+ 50 €/m²



1 - Avant d'envisager l'am� nagement d'une aire de remplissage, vous devez au pr�a lable d� finir son 
emplacement. Ce poste de remplissage do it être le plus proche poss ible du local de stockage, 
� loign � des lieux d'habitation, des cours d'eau, des produ its fi nis, des denr�es a limentaires et des 
bâtiments d'� levage. Trois poss ibili t� s ont envisageables :

Quel emplacement pou r am� nager votre poste de remplissage ?  Quel emplacement pou r am� nager votre poste de remplissage ?  44

Type Situation Avantages Inconv� nients

Aire sous  bâtiment 
existant

Aire sous avant toit

Aire non couverte

Hangar am� nageable où 
vous rangez votre mat� riel

Aire sous abri � l©ext� rieur 
d©un bâtiment

Obligation de placer l©aire de 
remplissage en ext� rieur

Pas � g� rer les eaux pluviales
Bac de r�c up� ration sans
système d©�vac uation

Pas � g� rer les eaux pluviales
Bac de r�c up� ration sans
système d©�vac uation

Plus facile � placer, � nettoyer

Zone r�se rv� e
Nettoyage plus diff icile
Peu ventil �e , � isoler des
animaux

Attention au vent dominant
Am� nagement de la toiture 

G� rer les eaux pluviales, 
système de d'�v acuation

Comment am� nager votre aire de remplissage ?Comment am� nager votre aire de remplissage ?

Quelle solution d 'am� nagement pour votre exploitation ?  Quelle solution d 'am� nagement pour votre exploitation ?  33

1 - Avant d'am� nager un po ste de remplissage, vous devez d� finir vos ob jectifs afin de vous aider � 
d� terminer la solution la mieux adapt�e �  votre exploitation tout en tenant compte de l'existant  :

ä R�a liser une aire de remplissage commune phytosanitaire/solution azot�e .

ä Établi r un � tat des lieux des diff � rentes poss ibili t�s de localisation (en ext� rieur ou int� rieur) 
et des � quipements d� j� p r� sents (point d'eau, aire b� tonn�e , proximit� du local phytosanitaire...).

ä R�a liser une aire abrit�e ou non .

ä Adapter l'aire au mat� riel de pu lv� risation : surface n�cessa ire, aptitude au remplissage par 
le bas ou le haut, existence d'un b ac incorporateur.

ä S�c uriser et am� liorer les d� placements.

ä S�c uriser et am� liorer la vitesse de remplissage.

2 - Plusieurs combinaisons d'� qu ipements sont poss ibles pou r s�c uriser l'aire de remplissage :

L'am� nagement d'une aire de remplissage doit r� pond re aux recommandations de 
s�c urisation mais � galement aux attentes de l'agriculteur

S� curisation 
risque de 

d� bordement

S� curisation 
Risque du retour 

de bouillie

Rapidit� de 
remplissage

Usage mixte 
phyto/azote

Position 
rempissage

Prix · HT

clapet anti-retour  + +   + + +  + oui haut ou bas 900 � 1 150

potence  + +  + + +  + Oui/Non haut ou bas 900 � 1 200

citerne interm� diaire  + +  + + +  + + + non haut ou bas 1 400 � 2 300

clapet anti-retour  +   + + +  + oui haut ou bas 450 � 600

potence  +  + + +  + oui haut ou bas 500 � 700

citerne interm� diaire (vol. > pulv� )  +  + + +  + + + non haut ou bas 1 100 � 2 000

position b asse et vol. < pu lv�  + +  + + +  + + non bas 500 � 800

position b asse et vol. > pu lv�  +  + + +  + + non bas 800 � 1 300

position h aute et vol. < pu lv� + potence  + +  + + +  + + + non haut 700 � 1 000

position h aute et vol. > pu lv� + potence  +  + + +  + + + non haut 1 000 � 1 500

Combinaisons d©� quipements

Volucompteur 
� arrêt auto. 

Volucompteur 
simple

Citerne 
interm� diaire

3 - Quelques ill ustrations :

ä solutions d' � quipements � ligibles aux aides de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse et du Conseil R� gional.

2 - l'agriculteur do it tou jours être pr�se nt lors du remplissage du pu lv� risateur afin de pr� venir tout risque 
de d� bordement.



1 - L'am� nagement d'une r� tention sur votre aire de remplissage do i t vous permett re de repomper
facilement les fuites de bouilli e ainsi que les d� bordements acc identels de votre pu lv� risateur. Pour 
r� pond re � ces ex igences, plusieurs principes sont � respecter :

Quelles solutions pour r � aliser une r� tention ?  Quelles solutions pour r � aliser une r� tention ?  55

Comment am� nager une r� tention ?Comment am� nager une r� tention ?
Sur l'aire de remplissage, une r� tention d'un volume au moins � gal � la cuve du 

pulv� risateur est pr� f� rable pou r permettre le repompage en cas de besoin.

ä Pour les aires en ext� rieur, r�a liser un d ispositif simple de gestion d es eaux de pluie.

ä Le volume de r� tention est au moins � gal � ce lui de la cuve du p ulv� risateur. 

ä Pr� voir un pu isard pou r permett re le pompage de faible volume. 

ä La r� tention p eut � tre faite d'une fosse enterr �e ou d'une plate-forme cuvette � tanche. 

2 - La surface de la plate forme de remplissage est au moins � gale � l'emprise du pu lv� risateur plus une 
bordure de 2 m� tres de largeur pou r facili ter les d� placements et les manoeuvres.  Sur� lever 
l� g� rement l'aire de remplissage par rappo rt � la cour et utili ser les aires b� tonn �es d� j� ex istantes.

Cette plaquette a � t� r� alis� e par la Chambre R� gionale d'AgricuCette plaquette a � t� r� alis� e par la Chambre R� gionale d'Agricu lture de Lorraine (contact E. HANCE) en partenariat technique lture de Lorraine (contact E. HANCE) en partenariat technique 
avec les Chambres D� partementales davec les Chambres D� partementales d 'Agriculture de Lorraine, 'Agriculture de Lorraine, ArvalisArvalis Institut du V� g� tal, les coop� ratives, DRAF SRPV,  la Institut du V� g� tal, les coop� ratives, DRAF SRPV,  la 
FREDON Lorraine,FREDON Lorraine, l'Agence de l'eau Rhin Meuse et � dit� e par leet � dit� e par le Conseil R� gional.
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Estimation d u coût de r� alisation d 'une aire de remplissageEstimation d u coût de r� alisation d 'une aire de remplissage66

1 - Vous pou vez estimer le coût de r�a lisation d e votre aire de remplissage � partir des prix ind icatifs 
pou r les principaux postes qu i vous concernent (main d'oeuvre comprise) : 

2 - Le coût moyen de r�a lisation d 'une aire de remplissage varie de :

ä 2 500 � 5  000 · HT  

Rubriques Unit� Qt� PU · HT PT ·HT

Option citerne intermédiaire (2 500 l) U 1 1 000 1 000
Volu-compteur � a rr� t automatique U 1 900 900
Option Potence U 1 160 160
Clapet anti-retour U 1 100 100
Terrassement de mise � niveau sur E = 0,30 m² 40 15 600
Empierrement sur 0,15 et mise en forme m² 40 7 280
B� ton de sol avec treilli s soud� sur E = 0,15 m² 40 23 920
Mur, parpaing et endu it (0,5m x 16m) m² 8 23 184
Puisard U 1 61 61
Vanne U 1 75 75
Tuyau flexible ml 15 23 345
Tuyau PVC 160 ml 15 9 135

3 600Total aire de remplissage ext� rieure avec gestion des eaux pluv iales (40 m²)

LL

ll

hh

Volume r� tention = 1/2 (L x l x h) Volume r� tention = 1/2 (L x l x h) 

LL

ll hh

Volume r� tention = 1/3 (L x l x h) Volume r� tention = 1/3 (L x l x h) 

TT

5 m5 m

8 m8 m

citerne 2 500lciterne 2 500l

Puisard Puisard 
50 x 50 cm50 x 50 cm

vannevanne

� vacuation eau de pluie� vacuation eau de pluie

volucompteurvolucompteur

potencepotence

pente de 3 %pente de 3 %

muret de 30 cm de hautmuret de 30 cm de haut

Les am� nagements de l'aire de remplissage sont  � ligibles aux aides de l'Agence de l'eau Rhin -Meuse et du Conseil R� gional.


